
Sturingen E844 3PH
Motorsturing

Model Artikelcode
Motorsturing E844 3PH 202073

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Model E844 3PH
Netvoedingsspanning 230V~ 3PH (+6% -10%) - 400V~ 3PH+N (+6% -10%) 50(60) Hz
Max. vermogen 3 W
Max vermogen motor 1500 W

Max belasting toebehoren 24 V  500 mA
Bus 2easy 500 mA

Max. belasting waarschuwingslamp 230 V ~ 60W max
Omgevingstemperatuur voor gebruik -20°C ÷ +55°C
Remweg met 844 R 3PH 8 cm
Remweg met 844 MC 3PH 8 cm

Programmeerbare functies
Logica’s (E, EP,A , AP, S, b, C), Pauzetijd, Gedeeltelijke pauzetijd, Fail-safe, Soft start, Vertraging 
voor eindaanslag, Gevoeligheid obstakeldetectie met encoder, Breedte gedeeltelijke opening, 

Configuratie output1, Configuratie output2, Voorknippering

Ingangen op klemmenbord Open, Gedeeltelijk open, Beveiligingen bij opening, Beveiligingen bij sluiting, 
 eindaanslag, prioriteit bij opening, prioriteit bij sluiting

Uitgangen op klemmenbord Waarschuwingslamp, motor, toebehoren
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