
XKP

TOETSENBLOKKEN



Technologie, design, veiligheid.

XKP W - XKP B
KLEINE 
APPARATEN, GROTE 
TECHNOLOGIE

Uit de combinatie van innovatie 
en design ontstaan de 
toetsenblokken XKP W 433, 
XKP W 868 en XKP B. Tot 
maximaal 255 gebruikerscodes 
voor geautomatiseerde 
openingen.

DRAADLOOS: 
GEPATENTEERDE 
TECHNOLOGIE

De draadloze modellen 
XKP W 433 en XKP W 868, 
batterijgevoed zonder bedrading, 
zijn in staat om 4 verschillende 
besturingssignalen te verzenden. 

De gepatenteerde technologie 
SLH FAAC, compatibel met 
alle bijbehorende ontvangers en 
zenders, voorziet de variatie van 
de code bij elk gebruik van het 
toetsenblok, om de maximale 
veiligheid te waarborgen.

HOGE WEERSTAND
Alle modellen zijn vervaardigd 
van hoogwaardige materialen: 
achterkant van gelakt aluminium, 
dekplaat en oppervlak van de 
toetsen van roestvrij staal en 
uitgerust met achtergrondverlichting 
met blauwe leds.

De toetsenblokken zijn 
robuust en bestand tegen de 
weersomstandigheden: bestand 
tegen regen, sneeuw en vocht, 
en voor de bediening hoeven de 
handschoenen niet verwijderd te 
worden.

FUNCTIONEEL 
DESIGN

De toetsenblokken worden 
geactiveerd met een 
alfanumerieke code en er kan 
gekozen worden tussen twee 
bedrijfsmodi.

• EASY: elke gebruikerscode 
is gekoppeld aan slechts één 
besturingssignaal; 

• GEAVANCEERD: elke 
gebruikerscode activeert één, 
enkele of alle beschikbare 
besturingssignalen.

EENVOUDIGE VERBINDING MET BUS 2EASY
Het model XKP B heeft de BUS 2easy-technologie met twee niet-
gepolariseerde draden. Verbindt zich met:

• besturingskaart voorzien van BUS 2easy, in de modus met 1 of 2 
besturingssignalen; 

• BUS XBR2 en XBR4 interface, voor het besturen van niet met bus 
uitgeruste besturingskaarten of voor andere toepassingen, met 2 of 4 
besturingssignalen.

Gegarandeerde veiligheid: ook wanneer het toetsenblok onklaar 
wordt gemaakt, veroorzaakt de kortsluiting van de kabel niet de 
verzending van het besturingssignaal;

BUS 2easy wordt standaard gemonitord.



XKP W - XKP B
Technische specificaties
Model XKP B INOX

Voedingsspanning Bus 2easy, met 2 niet-gepolariseerde draden 
24V

Type installatie op de muur of kolom

Max. aantal gebruikerscodes 255

Max. aantal besturingssignalen 2 (max. 4 met adapter XBR4)

Beschermingsklasse IP54

Afmetingen (LxBxH) 72 x 21 x 100 mm

Bedrijfstemperatuur -20°C +55°C

Technische specificaties
Model XKP W 433 INOX XKP W 868 INOX

Voedingsspanning Batterijgevoed CR2450 3W qt. 2

Levensduur batterij 2 jaar

Type installatie op de muur of kolom

Max. aantal gebruikerscodes 255

Transmissiefrequentie 433.92 MHz 868.35 MHz

Decodering radiosignaal SLH: gecodeerde wisselcode met zelflering

Max. aantal besturingssignalen 4

Beschermingsklasse IP54

Afmetingen (LxBxH) 72 x 21 x 100 mm

Bedrijfstemperatuur -20°C +55°
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